






Folien- und Verarbeitungsgeräte

FLACHBEUTEL UND ABSCHIRMBEUTEL

» Schweißgeräte finden Sie ab Seite 176!
Weitere Größen  

auf Anfrage!

»Tipp!«

Flachbeutel-PE

Mit Bodennaht oder Seitennaht.

» 	aus Polyethylen (PE)
» 	für den universellen Einsatz
» 	 in verschiedenen Stärken verfügbar

Highshield Abschirmbeutel

Abschirmbeutel Typ „Metal-In“ – Verschweißbar. 
Außenlayer – ableitfähiges Polyester; Innenlayer – ableitfähiges Polyethylen; 
Oberflächenwiderstand Rs = 10^9 – 10^10 Ohm (Innen- und Außenlayer).

»	 Metallisierung – Aluminiumbedampfung
» 	elektrostatische Abschirmung E <10 nJ

Flachbeutel-PE, mit Seitennaht

Art.Nr. Breite (mm) Länge (mm) Dicke (µm) Menge/VE

712610 100 150 50 1.000

712620 150 250 50 1.000

712516 150 300 50 1.000

712635 200 300 50 1.000

712650 250 350 50 1.000

712665 300 400 50 1.000

712670 300 500 50 1.000

712820 150 250 100 1.000

712825 150 300 100 1.000

712835 200 300 100 1.000

712840 200 400 100 1.000

712850 250 350 100 1.000

712855 250 400 100 1.000

712865 300 400 100 1.000

712870 300 500 100 1.000

Flachbeutel-PE, mit Bodennaht

Art.Nr. Breite (mm) Länge (mm) Dicke (µm) Menge/VE

712819 150 235 100 1.000

712655 250 400 50 1.000

712680 400 500 50 1.000

712685 400 600 50 1.000

712695 500 800 50 1.000

712880 400 500 100 1.000

712885 400 600 100 1.000

712895 500 800 100 1.000

Highshield Abschirmbeutel, metallisier t, 100 µm

Art.Nr. Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm)

601400 #0305 76 127

601402 #0406 102 152

601403 #0508 127 203

601404 #0610 152 254

601405 #0810 203 254

601406 #0812 203 305

601407 #1012 254 305

601410 #1216 305 406
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MINI-CLIP-BEUTEL

Mit Clipverschluss

Bedruckbar!
»Tipp!«

Mit Clipverschluss

Bedruckbar!
»Tipp!«

Mini-Clip-Beutel ohne Schriftfeld

Kein Kleben, Klammern oder Einschweißen mehr. Schnell und sicher zu 
verschließen und ebenso leicht zu öffnen.

» 	aus umweltfreundlichem Polyethylen hergestellt
» 	schützen gegen Staub, Feuchtigkeit und Korrosion

Mini-Clip-Beutel mit Schriftfeld

Mit Schriftfeld für Ihre individuelle Kennzeichnung. Schnell zu verschließen 
und ebenso leicht zu öffnen.

» 	aus umweltfreundlichem Polyethylen
» 	schützen gegen Staub, Feuchtigkeit und Korrosion

Permastat Mini-Clip-Beutel
»	 Permanent ableitfähige Polyethylenfolie (Farbe: Rosa) 
»	 aminfrei, verschweißbar, recyclebar
» 	 typischer Oberflächenwiderstand RS = 10.10 – 10.11 Ohm

Mini-Clip-Beutel, ohne Schriftfeld, 50 µm stark

Art.Nr. Bezeichnung Maße B x L (mm) Menge / VE

713000 MC1 40 x 60 20.000

713010 MC2 60 x 130 8.000

713020 MC3 70 x 100 8.000

713030 MC4 80 x 120 8.000

713040 MC5 100 x 150 6.000

713050 MC6 120 x 170 6.000

713060 MC7 150 x 220 4.000

713070 MC8 160 x 220 4.000

713080 MC9 180 x 250 1.000

713130 MC10 200 x 300 1.000

713090 MC11 220 x 310 1.000

713100 MC12 250 x 350 1.000

713110 MC13 280 x 400 1.000

713120 MC14 300 x 400 1.000

Mini-Clip-Beutel, mit Schriftfeld, 50 µm stark

Art.Nr. Bezeichnung Maße B x L (mm) Menge/VE

714000 MS-S-1 	40 x 60 20.000

714010 MC-S-3 	70 x 100 8.000

714020 MC-S-5 	100 x 150 6.000

714030 MC-S-6 	120 x 170 6.000

Permastat Mini-Clip-Beutel, antistatisch

Art.Nr. Bezeichnung Maße (mm) VE

601800 #330 80 x 120 100

601805 #331 100 x 150 100

601812 #336 120 x 170 100

601807 #332 150 x 225 100

601815 #333 200 x 250 100

601821 #334 250 x 300 100

601823 #335 300 x 400 100

GESAMTKATALOG | 177kontakt@grasshoff.de · www.grasshoff.de · Telefon +49 (0) 61 81 / 43 39 - 0

Mit Clipverschluss

Fo
lie

n-
 u

nd
 

Ve
ra

rb
ei

tu
ng

sg
er

ät
e



Folien- und Verarbeitungsgeräte

IMPULSZANGEN UND BALKENSCHWEISSGERÄTE

Weitere Schweißgeräte im Sortiment.  
Fragen Sie an!

»Tipp!«

Impulszange Super Poly

Mobile Impulszange zum Verschweißen von unterschiedlichsten 
Materialien. Der untere und obere Schweißarm ist jeweils mit einem 
Schweißband versehen. Um die Zange benutzen zu können, muss 
diese an den Impulsgeber angeschlossen werden. Verschweißt PE-Folie 
bis zu 2 x 0,3 mm Stärke. Einstellbare Schweißzeit.

Schweißbackenöffnung:	 30 mm
Schweißnahtbreite:	 3 mm
Impulsgeber:	 Anschlusswert:	 230 V, 1 ph, 50/60 Hz
	 		 Verbrauch:	 1500 W

Balkenschweißgerät ECO Sealer

Der ECO Sealer ist ein günstiges Balkenschweißgerät für den täglichen 
Gebrauch im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Geeignet für dünne 
Folien wie PE, PP, PA, etc.. Dieses Folienschweißgerät ist mit einer Ab-
schneidevorrichtung ausgestattet. Verschweißt Folie bis zu einer Stärke  
von 2 x 0,15 mm.

Schweißnahtbreite:	 2 mm
Anschlusswert:	 230 V, 50 Hz

Impulszange Super Poly

Art.Nr. Code Schweißnahtlänge
(mm)

Abmessungen
(mm)

Gewicht
(kg)

730245 Impulszange SP 380 400 x 450 x 150 1,7

730288 Impulszange SP 630 400 x 700 x 150 2,1

730244 Impulsgeber TPS - 270 x 190 x 190 7

Balkenschweißgerät ECO Sealer

Art.Nr. Code Schweißnahtlänge (mm) Gewicht (kg) Verbrauch (W)

730590 200ES(C) 200 3,8 350

730591 300ES(C) 300 4,5 500

730279 400ES(C) 400 5,5 500
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IMPULSSCHWEISSGERÄTE

Optionales Zubehör:
»	Modell für Doppelschweißnaht,  
	 Code-Schweißung
	 oder Bi-Aktiv (Beidseitiger Schweißdraht)
»	Gerät in Edelstahl (für Modelle 421 und 621)  
»	Geräteständer mit mechanischem Fußpedal
»	verstellbarer Ablagetisch mit Anschlagwinkel
»	Abrollvorrichtung

Impulsschweißgerät Sealkid

Kostengünstiges und leistungsfähiges Impulsschweißgerät mit 
Abschneidevorrichtung. Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen 
industriellen Branchen, geeignet für kleine bis mittelgroße Produktions-
anforderungen. Verschweißt Folie bis zu einer Stärke von 2 x 0,2 mm. 

Schweißnahtbreite:	 3 mm
Geschwindigkeit:	 3-4 Schweißungen / Minute
Anschlusswert:	 230 V, 1 ph, 50/60 Hz

Impulsschweißgerät Sealmaster Magneta

Geeignet für kleine und mittelgroße Verpackungen. Verarbeitet werden 
können sowohl fertige Beutel, als auch Folienschläuche. Durch leichten 
Druck auf den Andruckarm kann der Schweißvorgang gestartet werden. 
Der Andruckarm wird vom Magnet solange gehalten bis die voreingestellte 
Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen ist und öffnet anschließend selbst-
ständig. Dieses Gerät verschweißt PE, PP und dünne Verbundfolien. Die 
Schweiß- und Kühlzeit kann individuell ausgewählt werden.

Anschlusswert:	 230 V, 1 ph, 50 Hz

421 
MG

421 
MGM

421 
MGMI

621 
MG

621 
MGM

621 
MGMI

821 
MGI

1021 
MGI

Folienstärke (µm) 150 150 150 150 150 150 200 200

Verbrauch (W) 600 600 800 750 750 1.400 1.300 1.050

Elektr. Fusspedal Nein Ja Ja Nein Ja Ja Opt. Opt.

Impulsschweißgerät Sealkid

Art.Nr. Code Schweißnahtlänge (mm) Abmessungen (mm) Gew. (kg) Verbrauch (W)

730302 236 SK ± 235 90 x 186 x 450 5,1 300

730284 321 SK ±321 100 x 202 x 535 6,5 700

730261 421 SK ±421 100 x 202 x 635 7,1 550

730289 621 SK ±621 100 x 213 x 835 10,2 650

Impulsschweißgerät Sealmaster Magneta

Art.Nr. Code Schweißnaht L x B (mm) Abmessungen (mm) Gewicht (kg)

730206 421 MG 420 x 3 560 x 200 x 270 15

730338 421 MGM 420 x 3 560 x 200 x 270 18

730339 421 MGMI 420 x 5 560 x 200 x 270 19

730215 621 MG 620 x 3 760 x 200 x 270 21

730340 621 MGM 620 x 3 760 x 200 x 270 22

730341 621 MGMI 620 x 5 760 x 200 x 270 23

730413 821 MGMI 820 x 5 960 x 200 x 270 28

730412 1021 MGMI 1.020 x 5 1.160 x 200 x 270 33
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MG: Magneta Standard mit 3mm Schweißnaht
+M (Motor): Gerät schließt durch elektr. Fußpedal
+I: 5mm Schweißnaht
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HEISSSIEGELZANGEN UND-GERÄTE 

Heißsiegelzange Futura Portable

Kleines Siegelgerät für den flexiblen Einsatz - immer vor Ort wenn Beutel 
verschlossen werden müssen. Geeignet für Schrauben, Nägel und 
sonstige Kleinteile. Die Modelle B und C sind mit einem Dreistufenschalter 
ausgestattet. Die Schweißbacken werden manuell geschlossen.

Schweißnahtlänge:	 150 mm
Schweißnahtbreite:	 150 P + PT	 =	 2 mm
		  150 C + B	 =	 10 mm

Ausstattung

150 P
Eine dauerbeheizte Schweißbacke (PTFE-Bezug) 
für PE Folien bis 2 x 0,15 mm Stärke“

150 C
Zwei geriffelte beheizte Schweißbacken für PET, Cellophan, 
Aluverbund und PVC bis 2 x 0,20 mm Stärke

Heißsiegelzange Super Cello

Leichtgewichtige Handsiegelzange mit 4,50 m langem Anschlusskabel 
für viel Flexibilität. Die beidseitig beheizten Siegelbacken werden manuell 
geschlossen. Der komfortable Handgriff liegt gut in der Hand und ist mit 
einem speziellen Isoliermaterial versehen, so dass der Handgriff auch bei 
einer Siegeltemperatur von 200 °C nicht zu heiß wird. Die Temperatur kann 
je nach Folientyp und -stärke von 60 – 250 °C eingestellt werden. 
Geeignet zum Verschweißen von Papier- und Aluminiumverbundfolien. 
Ausgestattet mit teflonisierten Siegelbacken. 

Schweißnahtbreite: 10 mm

Heißsiegelgerät Futura Portable

Art.Nr. Code Abmessungen (mm) Verbrauch (W)

730344 150 P 170 x 180 x 95 35

730346 150 C 170 x 180 x 95 65

Heißsiegelzange Super Cello

Art.Nr. Code Schweißnaht L x B (mm) Verbrauch (W) Gew. (kg)

730348 420 SCT 420 x 10 450 1,35

LAMINO Siegelgerät 302 LM

Die Profilschweißbacken garantieren einen guten Andruck, um verschie-
dene Arten von Verbundbeuteln verschweißen zu können, z.B. Papier, 
Aluminium, PP und Cellophane. Das Gerät wird über ein Fußpedal ge-
schlossen, wodurch der Anwender beide Hände zum Justieren des Beutels 
frei hat. Weiter kann auch ein Automatikmodus eingestellt werden. Die 
Schweißbacken schließen in einem zeitlich einstellbaren Rhythmus. Der 
Druck auf die Schweißbacken wird durch ein Elektromagnet erzeugt. Es 
wird keine Druckluft benötigt. Mit elektronischem Temperaturregler (digital) 
für einen Temperaturbereich von 50° C bis 150°C (+/- 1%). 

Schweißnahtlänge:	 300 mm
Schweißnahtbreite:	 13 mm (Profil)
Folienstärke:	 ca. 2 x 0,2 mm
Gewicht:	 15 kg

LAMINO Siegelgerät 

Art.Nr. Code Abmessungen (mm) Verbrauch (W)

730487 302 LM 350 x 280 x 225 600

Optionales Zubehör:
»	Einstellbarer Ablagetisch
»	Ziffern / Zahlen für Code-Schweißung
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DURCHLAUFSCHWEISSGERÄTE
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Durchlaufschweißgerät D541 
Kleines, kompaktes und sehr leistungsfähiges Durchlaufschweißgerät. Mit 
hochmoderner digitaler Steuerung und einfach zu bedienen.

Durchlaufgeschwindigkeit:	 max. 5 m/ Min.
Foliendicke:	 min. 2 x 20 µm / max. 2 x 250 µm
Produktgewicht:	 max. 150 g
Schweißtemperatur:	 min. 25 °C / max. 200 °C
Spannung:	 230 V +/- 10%, 1 ph, 50/60 Hz

Durchlaufschweißgerät D545 AH
Manuell zu beschickendes Tischgerät zum Verschweißen von liegenden 
Beuteln. Das Gerät kann PE, PP und Verbundfolie verarbeiten. Das Trans-
portband kann in Höhe und Entfernung zum Schweißgerät verstellt werden.

Durchlaufgeschwindigkeit:	 bis 10 m/Min.
Schweißtemperatur:	 bis 250°C einstellbar
Spannung:	 230 V

Durchlaufschweißgerät D545 AV
Kleines Tisch-Durchlaufschweißgerät zum Verschließen von stehenden 
Verpackungen. Dadurch können z.B. Flüssigkeiten und Schüttgüter ver-
packt werden. Die Schweißeinheit ist höhenverstellbar. Die Maschine kann 
PE, PP und Verbundfolien verschweißen.

Durchlaufgeschwindigkeit:	 bis 10 m/Min.
Schweißtemperatur:	 bis 250°C einstellbar
Spannung:	 230 V

Durchlaufschweißgerät D541

Art.Nr. Code Abmessungen (mm) Schweißnahtbreite (mm) max. Verbrauch (W) Gew. (kg)

730350 D541 386 x 90 x 232 4 400 5,7
Optionales Zubehör:
»	Geräteständer 
»	Wandhalterung

Durchlaufschweißgerät D545 AH

Art.Nr. Code Abmessungen (mm) Schweißnahtbreite (mm) Verbrauch (W) Gew. (kg)

730414 D545 AH 675 x 460 x 255 10 550 30

Durchlaufschweißgerät D555 AVT

Art.Nr. Code Abmessungen (mm) Schweißnahtbreite (mm) Verbrauch (W) Gew. (kg)

730458 D545 AV 673 x 355 x 502/802 10 600 45

Durchlaufschweißgerät ALL-In-Sealer D552 AH

Art.Nr. Code Abmessungen (mm) Gewicht (kg)

730459 D552 AHS 1.350 x 575-675 x 1120-1320 93

730469 522 AVTS 1.464 x 607 x 1.555 126

Durchlaufschweißgerät All-In-Sealer D552
Dieses Durchlaufschweißgerät ist zum Verschweißen von liegenden Beuteln 
(#730459) oder stehenden Beuteln (#730469) geeignet. Das Transportband ist 
25 cm breit und 130 cm lang und kann mit der Schweißeinheit synchronisiert werden.

Durchlaufgeschwindigkeit:	 bis 10 m/Min.
Schweißnaht:	 10 mm
Schweißtemperatur:	 bis 250°C einstellbar
Spannung:	 230 V
Verbrauch:	 1.100 W

D552 AHS

522 AVTS



Folien- und Verarbeitungsgeräte

SCHLAUCHBEUTELMASCHINEN
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Speedpack Hybrid

Revolutionäres und kompaktes Form-, Füll- und Verschließsystem für 
Schlauchfolien oder Beutel auf Rolle. Die Speedpack Hybrid stellt aus 
Schlauchfolie individuelle Beutel im Wunschformat her, die dann einfach 
von Hand befüllt und danach verschweißt werden können. Die Maschine 
ist zuverlässig und sehr leicht zu bedienen. Der Vorteil der Speedpack 
Hybrid liegt in dem Aufbau, der es ermöglicht, Schlauchfolie und Beutel 
von der Rolle zu verwenden, ohne Formschulter, Rückennaht oder andere 
komplizierte Bauteile traditioneller Form-, Füll- und Verschließmaschinen.

Abmessungen: 	 1100 x 900 x 1100 mm (L x B x H)
Schweißbreite: 	 1,5 mm
Max. Beutelgröße: 	 400 mm Breite x gewählte Höhe der Maschine
Max. Verpackungskapazität: 	 25/min mit Schlauchfolie 
								      80/min mit Beuteln auf der Rolle
Folienmaterial: 		 PE, OPP und Laminate
Filmdicke (min-max): 	 40-125 Mikrometer
Max. Folienrollenbreite: 	 400 mm
Max. Rollendurchmesser: 	 400 mm
Stromversorgung: 	 230 V-1 ph-50/60 Hz
Erforderlicher 
Druckluftanschluss: 	 6 bar, 200-500 NL / min

Art.Nr.: 730429

Speedpack Tabletop 300

Eine kompakte aber leistungsfähige Tischverpackungsmaschine, die Beu-
tel von der Rolle zum Befüllen bereitstellt und anschließend verschließt. 
Verschiedene Beutelgrößen sind verfügbar. Die Beutel werden über einen 
Luftstrom geöffnet wobei kein Druckluftanschluss benötigt wird. Über 
das moderne Touchdisplay können Einstellungen einfach ausgewählt und 
50 verschiedene Programme voreigestellt werden. Mit dieser innovativen 
Verpackungsmaschine sparen Sie Arbeitsaufwand und Zeit. In Kombination 
mit einer Zuführmaschine kann die Speedpack Tabletop 300 Ihre Produkte 
vollautomatisch verpacken.

Abmessungen: 	 450 x 650 x 595 mm (L x B x H)
Schweißbreite: 	 1,5 mm
Beutellänge: 			   75-500 mm
Beutelgröße: 			   50-300 mm
Max. Verpackungskapazität:	 Max. 20 Beutel/min
Folienmaterial: 		 PE, PP, PA/PE
Filmdicke: 					    25-150 μ
Stromversorgung: 	 230 V-Iph-50/60 Hz, 500 W

Art.Nr.: 730437
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Folien- und Verarbeitungsgeräte

SCHRUMPFGERÄTE
Hauben-Schrumpfgerät H25 

Diese Schweiß-/Schrumpfkombination ist geeignet für kleine Produktionen 
bis zu 300 Verpackungen pro Stunde. Die Maschinen arbeiten mit einer 
Schrumpfhaube statt eines Tunnels. Während des Schweiß- und Schrumpf- 
prozesses wird die Schrumpfhaube durch einen Magnet geschlossen 
gehalten. Verschiedene Produkte können mit dieser Maschine verarbeitet 
werden. 

Verpackungsleistung:	 bis zu 300 Stück / Stunde
Foliendicke:	 10 - 30 µm
Spannung:	 230 V +/- 10%, 1 ph, 50/60 Hz

H 20 H 25

Abmessungen Schweißrahmen 440 x 300 mm 560 x 430 mm

Max. Produkthöhe 210 mm 260 mm

Max. Folienrolle Ø 300 x 400 mm Ø 300 x 600 mm

Verbrauch 1.650 W 3.700 W

Winkelschweißer 
L500 SA / L800 SA 

Mit diesen Winkelschweißern können Sie Ihre Produkte sicher und
repräsentativ verpacken. Einfache Einstellmöglichkeiten über das 
benutzerfreundliche Bedienpanel garantieren eine flexible, hochwertige 
Produktverpackung. Während das Schweißvorgangs kann bereits das 
nächste Produkt in den Halbschlauch eingelegt werden. 

Folienmaterial: PVC, Polyolefin, PE, microperforiert
10 - 50 µm

L500 SA L800 SA

Abmessung Schweißnaht 560 x 430 mm 870 x 620 mm

Max. Produkthöhe 230 mm 300 mm

Max. Folienrolle Ø 300 x 600 mm Ø 300 x 800 mm

Verpackungsleistung 200-300 Stck/Std. 200-300 Stck/Std.

Verbrauch 2.500 W 3.100 W

Schrumpfgeräte

Art.Nr. Code Abmessungen L x B x H (mm) Gewicht (kg)

730356 L500 M 2.020 x 790 x 1055 129

730357 L500 SA 2.020 x 790 x 1055 148

730358 L800 SA 3.015 x 1.005 x 1.125 247

Hauben-Schrumpfgeräte

Art.Nr. Code Abmessungen L x B x H (mm) Heizelemente Gew. (kg)

730274 H 25 1.240 x 815 x 1.100 2 Stück 88

Optionales Zubehör:
»	 Schrumpftunnel
»	 Fußschalter für SA-Ausführungen

Winklelschweißer L500 SA

Winklelschweißer L800 SA

Winklelschweißer L800 SA mit Zubehör
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VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

VMS 43

VMS 113

VMS 163W

Optionales Zubehör:
»	Trennschweißung
»	Begasung
»	Doppelkammer
»	Vakuumsensor	
»	8 mm Schweißbreite
»	ESD-fähig
»	Bi-Aktives Schweißsystem

Vakuumverpackungsmaschine VMS 43/113/163W

Diese Maschine ist in der Lebensmittelbranche und für technische
Anwendung einsetzbar. Ausgestattet mit rostfreiem Gehäuse und Innen-
kammer. Das klar strukturierte Bediendisplay ermöglicht eine einfache 
Bedienung der Maschine.  

Schweißnahtbreite:	 3,5 mm (Doppelschweißung)
Spannung:	 230 V, 1 ph, 50 Hz

» Beutel finden sie ab Seite 174

VMS 43 VMS 113 VMS 163W

Schweißbalkenlänge
netto (mm)

270 340 400

Effektive Kammerabmessung 
LxB (mm)

270 x 310 340 x 370 400 x 520

Absolute Kammerabmessung 
LxBxH (mm)

280 x 340 x 85 350 x 420 x 150 410 x 630 x 185

Abmessungen Verpackung 
LxBxH (mm)

440 x 550 x 390 560 x 650 x 470 620 x 780 x 520

Gewicht Verpackung (kg) 30 54 92

Verbrauch (kW) 0,3 - 0,4 0,55 0,75 - 1,0

Kapazität (Pumpe) 4 m³/h 16 m³/h 21 m³/h

Vakuum-Impuls-Tischschweißgerät Magvac

Edelstahlausführung zum Vakuumieren und/oder Begasen von flexiblen 
Kunststoffverpackungen. Vakuumier- und Begasungszeit sind unabhängig 
voneinander einstellbar. Schweiß- und Kühlzeit sind, abhängig von der 
Qualität des eingesetzten Verpackungsmaterials, regelbar. Beinhaltet einen 
oberen und einen unteren aktiven Schweißbalken. Je nach Wahl kann 
der obere Schweißbalken deaktiviert werden (dieses ist vorteilhaft zum 
Verschweißen von sehr dünnen Folien). Ob mit einem oder mit beiden 
Schweißbalken geschweißt wird, ist einfach am Display abzulesen. Selbst-
verständlich ist das Gerät auch nutzbar um ausschließlich „nur zu schwei-
ßen“. Durch das Deaktivieren des Vakuumvorgangs und des Begasungs-
vorgangs wird die Saug- bzw. Blasdüse inaktiv. Mit Hilfe des Fußpedals hat 
der Bediener die Hände zum Halten des Beutels zur Verfügung.
Auf Grund der hohen Schweißqualität und der vielen Einstellmöglichkeiten 
ist das Gerät vielseitig einsetzbar.

Schweißnahtbreite:	 5 mm
Venturipumpe:	 11,3 m³/h
Folienstärke:	 40-400 µm
Druckluft:	 6 bar
Spannung:	 230 V, 1 ph, 50/60 Hz

Vakuumverpackungsmaschinen

Art.Nr. Code Abmessungen 
L x B x H (mm) Schweißrahmen Pumpen-

kapazität (m³/h)

730331 VMS 43 330 x 450 x 295 vorne 4

730332 VMS 113 450 x 525 x 385 vorne 16

730334 VMS 163W 530 x 700 x 445 2x seitlich 21

Vakuum-Impuls-Tischschweißgerät Magvac

Art.Nr. Code Abmessungen 
L x B x H (mm)

Schweiß- 
nahtlänge (mm)

ca. Gew.
(kg)

730336 520 MV 590 x 232 x 487 520 32

730359 720 MV 790 x232 x 487 720 34

730362 1.020 MV 1.110 x 232 x 487 1.020 36
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Medizinische, validierbare Ausführung 
mit digitaler Temperatursteuerung auf Anfrage!

»Tipp!«

520 MV

720 MV

1020 MV



Geeignet auch für dünne Folien.

Optionales Zubehör:
»	 Gasflaschenwagen 
»	 Verlängerungssysteme für größere Reichweiten
»	 Wand-Schlauchtrommel (13m)
»	 Armstütze
»	 Nutzungsmöglichkeit mit Erdgas

Geeignet auch für schwierigste Formen 
durch schwenkbaren Brennerkopf.

Geringe Verletzungsgefahr! 
Der Brennerkopf bleibt während und nach 

dem Arbeiten kühl.

Schrumpfpistole Ripack® 2500 und 3000
Für den mobilen, effizienten Einsatz im Innen- und Außenbereich konstruiert. 
Schrumpfen von Folien unter Einwirkung von Heißluft mit besserer Festigkeit 
und Stabilität gegenüber gewickelten Ladungen. Der Brennerkopf lässt sich 
schwenken und erleichtert das präzise Arbeiten. Nur geringe Verletzungsge-
fahr, da der Brennerkopf während und nach dem Arbeiten kühl bleibt. Auch 
dünne Folien können durch den Einstellbereich ab 40 kW geschrumpft werden. 

Gewicht:	 Ripack® 2500: 0,9 kg / Ripack® 3000: 1,2 kg
Länge:	 Ripack® 2500: 360 mm / Ripack® 3000: 375 mm
Leistung:	 Ripack® 2500: 60 KW / Ripack® 3000: 45 - 76 KW
Druck:	 1,5 - 3,5 bar (einstellbar)
Lautstärke:	 < 85 dbA
Energiequelle: 	 Propangas (Erdgas auf Anfrage)
				  Piezo-Zünder

Inhalt (Lieferung im Transportkoffer): 
»	 Schrumpfpistole mit Ersatzzünder (Ripack® 3000) und Drehanschluss
»	 Securitypack; Kombination aus verstellb. Druckregler mit 
	 doppelter Sicherheit
»	 Schlauch (Länge: 8 m): verstärkt gegen Abrieb, geliefert mit 
	 gequetschten Schlauchtüllen und drehbarem Anschlussstück
»	 Spezial-Montageschlüssel für Gasanschlüsse

Ripack® 2500: Artikel-Nr.: 730488
Ripack® 3000: Artikel-Nr.: 730323
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Folien- und Verarbeitungsgeräte

SCHRUMPFPISTOLEN

Schrumpfpistole EX-650

Die Schrumpfpistole EX-650 bietet beste Ergebnisse beim Schrumpfen 
von Folien! Es besteht keine Verbrennungsgefahr, da der Brennerkopf aus 
Aluminium mit einem doppelten Schutz umgeben ist. Die Düse bleibt stets 
lauwarm, unabhängig davon, wie lange Sie das Gerät nutzen. Der Brenner 
ist um 360 Grad drehbar und ermöglicht den Einsatz in jeglicher Position. 
Sobald der Griff losgelassen wird, steht das Schrumpfgerät still. Mit einem 
nützlichen und klappbaren Befestigungshaken kann die Schrumpfpistole 
bequem am Arbeitsplatz befestigt werden. Die Schrumpfpistole wird im 
praktischen Koffer geliefert und kann deshalb einfach transportiert werden. 

Gewicht: 	 1.200 g
Länge: 	 36 cm
Leistung: 	 65 KW
Druck: 	 1,5 – 3,5 bar
Lautstäke: 	 85 – 88 dbA
Gasverbrauch: 	 2,6 – 4,8 kg/h

Artikel-Nr.: 730485



Folien- und Verarbeitungsgeräte

PE-SCHRUMPFHAUBEN UND DEHNBÄNDER

PE-Schrumpfhauben

Durch Wärmeeinfluss schrumpfen die PE-Hauben zusammen und bilden 
so eine stabile und geschlossene Hülle um das Packstück bzw. um die 
Paletten.

» 	Stabile Transportverpackung
» 	gute Sicherung von schwankenden, unstabilen Paletten
» 	Wetter- und Diebstahlschutz

PE-Schrumpfhauben, transparent

Art.Nr. Maße (mm) Stärke (µm)

720000 1250 + 850 x 1500 125

720010 1250 + 850 x 2100 125

186 | GESAMTKATALOG GRASSHOFF Verpackungssysteme Maintal GmbH · Marie-Curie-Ring 36 · 63477 Maintal, Germany

Folien- und 
Verarbeitungsgeräte

Dehnband für Ladungssicherung

Dehnband ist die optimale Lösung für die Ladungssicherung im innerbe-
trieblichen Transport. Es handelt sich dabei um eine hochelastische Folie, 
die um die oberen Palettenlagen gezogen wird und so die Stabilität der ge-
samten Palette gewährleistet. Paletten-Dehnband ist vorkonfektioniert und 
kann bequem aus einem Spendekarton gezogen und an den perforierten 
Stellen abgetrennt werden. 

Das Dehnband kann in diversen Aufmachungen gefertigt werden -  
Standardbreiten sind 100 und 150 mm, wobei 150 mm nur bei sehr 
schweren Packstücken verwendet werden sollte. Je nach Paletten- 
Abmessung stehen zahlreiche Abschnittslängen zur Verfügung - Standard 
sind 600 und 1200 mm. Dabei eignet sich 1200 mm nicht nur für Euro-
paletten, sondern auch für etwas größere Abmessungen; das Dehnband 
muss in einem solchen Fall nur etwas stärker vorgedehnt werden. Hierzu 
zieht man es wie einen Expander auseinander und führt es dann flach über 
das Packstück. Ferner können wir das Dehnband in zahlreichen Farben 
liefern.

Anwendungsbeispiele für interne Transporte

Dehnband für Ladungssicherung

Art.Nr. Maße (mm) Stückzahl/Karton

706525 1200 x 100 100

706526 600 x 100 200



Drahtsackverschluss
160 mm lang, blank, 1.000 Stück
Artikel-Nr.: 342240

Drahtsackverdriller Blitz P
Artikel-Nr.: 312110

Blitzbinder

Umweltfreundlich, da vollständig recyclebar, grundwasserneutral und in 
der Müllverbrennung unschädlich. Geeignet z.B. für Chemische Industrie, 
Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, Bauindustrie, Verpackungs-
industrie, Maschinenbau, Krankenhäuser, Wäschereien, Landwirtschaft, 
Weinbau, Entsorgungsbetriebe.

Standardfarben: 	 rot und natur
Material: 	 Markenpolyethylen-Lupolen

Blitzbinder
Art.Nr. Code Ausführung Farbe Maß (mm)

342115 ABV212 2-Loch Natur 120

342110 ABV212 2-Loch Rot 120

342100 ABV 214 1-Loch, verstärkt Natur 140

342102 ABV 214 1-Loch, verstärkt Rot 140

342105 ABV 218 lang Natur 180

342107 ABV 218 lang Rot 180

342125 ABV224 robust Natur 240

342120 ABV224 robust Rot 240

342060 ABVS 230 schwere Säcke Natur 300

342062 ABVS 230 schwere Säcke Rot 300

342135 ABV232 lang, robust Natur 320

342130 ABV232 lang, robust Rot 320

342145 ABV250	 lang, robust Natur 500

342140 ABV250 lang, robust Rot 500

342070 ABVS 270 lang, robust Natur 700

342072 ABVS 270 lang, robust Rot 700

Kabelbinder aus Marken-Polyamid für Elektronik

Kabelbinder, Farbe: natur

Art.Nr. Code Maß (mm)

342154 5205 130 x 2,6

342155 5207 200 x 2,6

342156 5214 200 x 3,6

342166 5215 200 x 4,8

342164 5210 290 x 3,6

342162 5208 370 x 3,6

342157 5220 430 x 4,8

342158 5231 540 x 7,8

342159 5233 750 x 7,8

Sonderfarbe 
auf Anfrage!

»Tipp!«
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Folien- und Verarbeitungsgeräte

DRAHTVERSCHLUSS, KABEL- UND BLITZBINDER



AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN 
VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES

Für unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten 
grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
in vollem Wortlaut, die wir Ihnen auf  Wunsch gerne  
zusenden. Wenn ihnen nicht umgehend widersprochen 
wird, gelten sie als vereinbart. Unsere Angebote sind 
freibleibend. Bei allen im Katalog gezeigten Artikeln behalten 
wir uns Änderungen in der Qualität und Ausführung vor. Die 
Angabe Menge (VE)/ Palette und VE ist eine Circa-Angabe 
und kann je nach Lieferung variieren. Für alle Angaben 
über Qualität, Farbe, Menge, Maße und Gewichte gelten die 
handelsüblichen Toleranzen. 

LIEFERUNG

Unsere Lieferungen erfolgen ab einem Auftragswert 
von 250,- ¤ frei Haus. Darunter berechnen wir eine 
Versandkostenpauschale von 11,90 ¤ pro Paket (innerhalb 
Deutschland/ Festland). Teillieferungen behalten wir uns vor. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Lieferungen 
unter einem Auftragswert von 50,- ¤ einen Mindermengen-
zuschlag von 15,- ¤ berechnen. Die Ware ist sofort nach 
Eintreffen auf Mängel zu untersuchen und im Schadensfall 
innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung schriftlich bei uns 
zu reklamieren, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Bitte zahlen Sie innerhalb von 30 Tagen netto. Bei Zahlung 
innerhalb von 8 Tagen gewähren wir 2 % Skonto, bei Bank-
einzug 3 % Skonto. Erstbesteller werden um Vorauskasse 
(3 % Skonto) gebeten.

EIGENTUMSVORBEHALT
UND GERICHTSSTAND

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Der Gerichtsstand ist das für unseren Firmensitz 
zuständige Gericht Hanau am Main. 

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren Angaben in 
früheren Katalogen und Onlinegeschäften ihre Gültigkeit. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für eventuelle 
Druckfehler im Katalog keine Haftung übernehmen. Alle 
Rechte vorbehalten – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Sortiments- und Katalogänderungen vorbehalten.
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INFORMATIONEN

4G-Kennung
Alle Standard-Gefahrgutverpackungen wurden in unserem Haus mit Innen-
verpackungen (Metall- und Kunststoff-Gebinde) geprüft. Da in der Regel 
jedoch andere Innenverpackung, als die von uns geprüften, zum Versand 
kommen, gilt zu beachten, dass der Abpacker/Versender des Gefahrgutes 
nachweisbar sicherstellen muss, dass die Packstücke den gleichen An- 
forderungen genügen wie die geprüfte Bauart. Siehe Abschnitt 7 bei den 
Gutachten für 4G und Abschnitt 8 bei den Gutachten für 4GV. Wird die 
Verpackungsbauart als zusammengesetzte Verpackung auch mit anderen 
als den unter 1.3 beschriebenen Innenverpackungen verwendet, muss 
der Abpacker/Versender des Gefahrgutes nachweisbar sicherstellen, 
dass die einzelnen Packstücke denselben Anforderungen genügen wie 
die in diesem Prüfbericht beschriebene Bauart. Der Prüfbericht kann bei 
Anwendung anderer Verpackungsmethoden oder bei Verwendung anderer 
Verpackungsbestandteile ungültig werden.

4GV-Kennung
Im Gegensatz zu der Bauart „4G“ sind bei der Bauart „4GV“ keine ergän-
zenden Fallprüfungen erforderlich, vorausgesetzt natürlich, die Anforde-
rungen gemäß den einzelnen Gutachten werden eingehalten. Die in den 
Gutachten beschriebenen Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Vorschriften gemäß Kapitel 6.1, Bau- und Prüfvorschriften 
für Verpackungen der Anlage A, zum Europäischen Übereinkommen über 
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 
für eine Bauart 4GV („Kisten aus Pappe“) durchgeführt. (Auszug aus den 
Gutachten)

ACHTUNG: 
Die Gutachten können bei Anwendung anderer Verpackungsmethoden oder 
bei Verwendung anderer Verpackungsbestandteile ungültig werden.

Auszug aus der BESTÄTIGUNG 
Standard-Gefahrgutverpackungen

Luftfrachtverpackungen EG-Verordnung 

	Was ist die EG-Verordnung 185/2010 / 300/2008?	 Ein gemeinsamer Grundstandard für den Schutz der Zivilluftfahrt vor 
		  Eingriffen Fremder, welche die Sicherheit der Zivilluftfahrt gefährden.

	Für wen gilt die Verordnung?	 Die Verordnung ist verbindlich und gilt für jeden EU-Mitgliedsstaat.

	Was ist das Neue an der Verordnung?	 Ein Unternehmen kann nur noch dann Ware per Flugzeug verschicken,  
		  wenn diese als sicher gilt. Eine Ware erhält den Status „sicher“, sobald  
		  diese von einem „behördlich anerkannten, bekannten Versender“  
		  versendet wurde.

	 „Bekannter Versender“:	 Hierfür ist eine Eintragung beim Luftfracht-Bundesamt notwendig.

	Ab wann benötigt ein Unternehmen diesen Status?	 Ab dem 25.03.13 (Evt. Verschiebung bis zum 29.04.13)

	Kein „Bekannter Versender“:	 Fehlt der Status, muss die Fracht vor der Verladung von einem Dienst- 
		  leister umfangreich geprüft werden. Dies bedeutet höhere Kosten, 
		  eventuelle Verzögerungen und Schäden an Verpackungen etc.

	Kosten bei einer Sendung ohne Zertifizierung:	 Röntgenkosten von ca. 0,15 ¤ – 5,30 ¤ pro kg bzw. Paketpauschale 
		  zwischen ca. 4,00 ¤ - 950,00 ¤ pro Paket und Handlingskosten.

	Möglichkeiten gesetzeskonform zu verpacken:	 »	 Bedrucktes Umreifungsband:	 kann nicht ersetzt werden, Fracht kann 
				    mit der Palette fest verbunden werden
		  »	 Sicherheitsklebeband:  	 Bsp.: Aufschrift „geöffnet“ ist nicht
				    unbemerkt entfernbar
		  »	 Bedrucktes Klebeband:  	 Bsp.: Firmenname, etc.
		  »	 Kipp-/ Druck-/ Stoßindikatoren	
		  »	 Komplett geschlossene Schrumpffolie über die Palette



INFORMATIONEN
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Formate Fläche
(m²)

Maße
(cm)

60,0 g/m² 
Gew. (g)

70,0 g/m²
Gew. (g)

80,0 g/m²
Gew. (g)

90,0 g/m²
Gew. (g)

100,0 g/m² 
Gew. (g)

115,0 g/m² 
Gew. (g)

120,0 g/m² 
Gew. (g)

130,0 g/m²
Gew. (g)

DIN A3 0,125 29,7 x 42,0 7,5 8,7 10,0 11,2 12,5 14,3 15,0 16,2

DIN A4 0,062 21,0 x 29,7 3,7 4,4 5,0 5,6 6,2 7,2 7,5 8,1

DIN A5 0,031 14,8 x 21,0 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,6 3,7 4,0

DIN C6 0,018 11,4 x 16,2 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 2,2 2,4

DIN-lang 0,024 11,0 x 22,0 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8 2,9 3,1

C 6-5 0,026 11,4 x 22,9 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 3,0 3,1 3,4

DIN C5 0,037 16,2 x 22,9 2,2 2,6 3,0 3,3 3,7 4,3 4,5 4,8

DIN C4 0,074 22,9 x 32,4 4,5 5,2 5,9 6,7 7,4 8,8 8,9 9,6

Papierberechnung

ZuschnittSpitztüte Folienrolle Hakenbeutel 
integriert

HakenbeutelGrifflochbeutel

Druckverschluss-
beutel

perforierter Druck-
verschlussbeutel

Seitenfalten-
beutel

Bodenfalten-
beutel

Kreuzboden-
beutel

Blockbodenbeutel

Vakuumbeutel

Macroperforierter 
Beutel

Microperforierter 
Beutel

Eurolochbeutel

KlappenbeutelFlachbeutel

Beutelarten

Bezeichnung Wellenteilung Wellenhöhe

A-Welle Grobwelle 8,0 bis 9,5 mm 4,0 bis 4,8 mm

B-Welle Feinwelle 5,5 bis 6,5 mm 2,2 bis 3,0 mm

C-Welle Mittelwelle 6,8 bis 7,9 mm 3,2 bis 3,9 mm

E-Welle Feinstwelle 3,0 bis 3,5 mm 1,0 bis 1,8 mm

Bezeichnung Kartonagen

= 1.__ = 1-wellig

= 2.__ = 2-wellig

= 3.__ = 3-wellig
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INDEX
A	
Abdeckfolie (PE)	 173
Abrollbock	 128
Abrollwagen f. Stahlumreifungsband	 166
Abrollwagen f. Umreifungsband	 162
Abschirmbeutel	 176
Adressenschutzfolie	 87
Akku-Umreifungsgeräte	 156-157
Allseitenröllchenbahn	 133
Allwetterband	 104
Aluminiumband	 110
Angetriebene Fördertechnik	 137
Anti-Rutsch-Band	 97
Anti-Rutsch-Papier	 64
Antistatische Luftpolsterfolie	 33
Antistatische Mini-Clip-Beutel	 177
AroFOL® Versandtaschen	 57
Ascent Luftpolstermaschine	 23
Aufrichteschachteln	 43
Automatikkartons	 44

B	
Balkenschweißgeräte	 178-179
Ballenpressen	 147
Bandspendekarton Umreifungsband	 159
Bedruckte Versandtaschen	 55
Bedrucktes Klebeband	 96
Bedrucktes Umreifungsband	 155
BeeWrap+ Stretchroboter	 168
Begleitpapiertaschen	 59
Begleittaschen aus Papier	 59
Beutelschließer	 84
Blitzbinder	 187
Bodenmarkierungsband	 97
BXT3 Akku-Umreifungsgerät	 156

C	
Clip-Beutel	 177
Combispanner f. Umreifungsband	 158
Curby Mini Taper	 80
Cutting Unit für PRO PAK‘R	 20

D	
DEBAPOST™	 61
DEBASECURA Kuriertaschen	 62
Doppelseitige Klebebänder	 105-107
Doppelseitige Schaumbänder	 109
Doppelständer für Rollenbahn	 133
Drahtsackverschluss u. -verdriller	 187
Drehtellerstretchanlage	 166-167
Durchgang f. Rollenbahnen	 135
Durchlaufschweißgeräte	 181

E	
Easyfix-Abroller f. Stretchfolie	 174
Easysnap	 51
Eco Papierband	 82
ECO Sealer Balkenschweißgerät	 178
Einschlagpapier	 66-67
Endanschlag f. Rollenbahnen	 136
Etagenwagen	 140
Etiketten	 87
Etikettenspender	 87
Eurokastenwagen	 140

F	
Farbiges Klebeband	 96
Federbodenwagen	 143
Filamentband	 98
Fill-Air Rocket™	 25
FillPak®, TT, TTC, Trident	 10-11
Fixierverpackungen	 49-52
Flachbeutel	 176
Flaschen-Systemverpackungen	 71
Flo-Pak GREEN - Verpackungschips	 29
Folienbeutel	 176-177
Folienzuschnitte (PE)	 172
Fördertechnik	 132-137
Füll-, Polstermaterial (lose)	 29
Futura Portable Heißsiegelzange	 180

G	
Gabelhubwagen	 144
Geami WrapPak® HV, Wrap‘n Go, Ex Mini	 16
Gefahrgut-Etiketten	 87
Gefahrgutkartons	 46
Gepolsterte Versandtaschen	 57-59
Geschenkverpackungen	 68-70
Gewebeband	 102-103
Gigafix	 48
Gleithülsen f. Handstretchfolie	 174
GRASSHOFF Packband	 94-95
Griffroller	 138
Großfachregale	 149
Gummiringe	 54
GV-M202 Umreifungsmaschine	 152
GV-SK20 Klebebandmaschine	 77
GV-SR20 Klebebandmaschine	 76
GV-SR27 Klebebandmaschine	 75
GV-XL502 Umreifungsmaschine	 152
GV-XXL601B/BP Umreifungsmaschine	 154
GV-XXL601D Umreifungsmaschine	 153
GV-XXL702 Umreifungsmaschine	 153

H	
H25 Schrumpfmaschine	 183
Haftetikettenspender	 87
Halbschlauchfolie	 175
Handabroller f. Klebeband	 86
Handabroller f. Stretchfolie	 174
Handabroller f. Transferklebeband	 106
Handsperre f. Rollenbahnen	 135
Handumreifung	 156-160
Handumreifung Sets	 160
Handwickelfolie	 169
Hauben-Schrumpfgerät	 183
Heißsiegelzangen	 180
Hubwagen, Hubtischwagen	 144
Hubwagen-Wickelmaschine	 169

I	
Impulsschweißgeräte u. -zangen	 178-180
Industriereiniger-Spray	 111
Industrie-Seidenpapier	 67
Instapacker™ Tabletop	 26
Instapak iMold®	 27
Instapak Quick®, Quick Tuff®	 28
Instapak® Simple™	 26
Integrationen	 114
Isolierband	 99

K	
Kabelbinder	 187
Kalenderverpackung	 47
Kantenschutzecken	 163
Kantenschutzprofile	 34, 163
Kartonage	 40-54
Kartonaufrichter F105	 78
Kartonverschließmaschinen	 74-78
Klappwagen	 138
Klebstoff-Entferner-Spray	 111
Korrvu®-Verpackungen	 49-50
Kraftpapier	 66
Kunststoffschnallen f. Umreifung	 159
Kuriertaschen	 62

L	
Lackierarbeiten-Klebeband	 100-101
LAMINO Siegelgerät 301 LM	 180
Lapsnap	 52
Leichter Tischwagen	 140
Leichtrollenbahnen	 132
LST 252/404 Akku-Umreifungsgerät	 157
Luftpolsterbeutel (gebrauchsfertig)	 29
Luftpolsterfolie & -beutel 	 32-33
Luftpolstersysteme 	 18-25
Luftpolsterversandtaschen	 57
Luftpolsterzuführsystem TopFill	 22

M	
Magazinwagen	 138
Malerarbeiten-Klebeband	 100-101
Markierungsband	 97
Maschinenklebeband	 83
Matic 80 Plus	 80
MB50 und MB75 Handabroller	 86
Mehr-Etagen-Stützen f. Rollenbahnen	 133
Mehrzweckspanner f. Umreifungsband	 158
Membranpolsterverpackungen	 49
MIMALITE® Stretchfolie	 173
MINI PAK‘R V2 + V3	 18
Mini-Clip-Beutel	 177
MiniPac	 51
Mini-Stretchfolie	 173
Mobiler Dreharmwickler	 169
Müllsäcke	 111
Multisnap	 52
Multiwell light und classic	 47

N	
Nassklebeband	 79
Nassklebesystem GV4000	 79
Nassklebesysteme	 79-81
NASTRO-SB Kartonverschließmaschinen	 74
NASTRO-R5 Kartonverschließmaschine 	 75
NASTRO-X5 Kartonverschließmaschine 	 78
Natronpapier	 66
NewAir I.B.®Flex	 24
NOMAPACK® Kantenschutz	 34-37

O	
Ölkehrspäne	 111
OneWrap/OneWrap+ 
Drehtellerstretchanlage	 166-167
Orafol 1450	 104
Ordnerpac	 48



INDEX
P 	
Pack- u. Arbeitsplatzsysteme	 117-127
Packband	 82-83, 91-95
Packfix	 44
Packpapier 	 66-67
Packschaum	 32
Packstraßen	 116
Packtische	 117-127
Pad Bin - Transportwagen	 12
Padded Bags Versandtaschen	 59
PadPak® CC Plus	 12
PadPak® Guardian	 15
PadPak® Junior PPJ 1.0	 14
PadPak® LC2, LC Plus	 13
PadPak® Senior PPC 5, Senior Plus	 14
Paketroller	 141
Paketwagen	 140
Paletten	 145
Palettencontainer	 43
Palettensicherung	 64-65
Palettenwaagen	 131
Palettiernadel	 162
Paperpac	 52
Papierklebeband	 82
Papierpolster (gebrauchsfertig)	 29
Papierpolstermaschinen	 10-17
Pergaminpapier-Klappenbeutel	 59
Permastat Mini-Clip-Beutel	 177
Posterverpackungen	 53-54
Power-Stretchfolie (PE)	 172
Präsentkörbe	 68
PRO PAK‘R	 20
PVC-Klebefilm	 94

Q	
Quattropac	 53
Quicksnap	 51

R	
RDL 1800 Hubwagen Dreharmwickler	 169
RecyCold Cool Pack	 17
Regalsysteme	 148-149
Reinigung	 111
Reparaturband	 99
Rollenbahntische	 125
Rollenständer	 128-129

S	
Säulenschwenkkran	 146
Scapa 1433	 104
Scapa 1650	 99
Scapa 2501, 2702	 99
Scapa 3101, 3120, 3160	 103
Scapa 3154, 3257, 3259, 3824, 3829	 108
Scapa 4403, 4414	 107
Scapa 4456, 4481	 106
Scapa 5464, 5474, 5479, 5669	 109
Scapa 9080, 9100	 100
Schaumbänder 	 108-109
Schaumpolstersystem	 26-28
Scheren-Gabelhubwagen	 144
Scherenröllchen und -rollenbahnen	 136
Schiebebügelwagen	 139-140
Schiebeschachteln	 45
Schlauchfolie	 175

Schneidständer	 128-129
Schneidtechnik	 88
Schrenzpapier	 67
Schrumpfgeräte und -maschinen	 183
Schrumpfhauben (PE)	 186
Schrumpfpistole EX-650	 185
Schrumpfpistole-Ripack®	 185
Schutzfolie GV-800	 104
Schwerer Tischwagen	 139
Sealkid Impulsschweißgerät	 179
Sealmaster Magneta	 179
SecureLop Papier-Versandtaschen	 58
SecureWave Papier-Versandtaschen	 58
Seidenpapier	 67
Selectronic Vario 755/11	 81
Shockwatch®	 65
Sicherheitsmesser	 90
Siegelgeräte	 180
SizzlePak, SizzleFine 	 30-31
Smallfix	 44
Spanngeräte f. Umreifungsband	 158, 164
Speedpack Hybrid	 182
Speedpack Tabletop 300	 182
Speedy Packer® Insight™	 27
Sprühkleber	 110
Spulenabroller Umreifung	 161
Stahlbandschere	 164
Stahlband-Verschlussgeräte	 164
Stahlrohrkarre	 141
Stanzteile	 88
Stapelschutz f. Paletten	 64
Steckregal	 148
Stirnwandwagen	 139
Strappingklebeband	 98
Streifengeber f. Klebeband	 84
Stretchfolie und -abroller	 172-174
Stretchroboter	 168
Super Cello Heißsiegelzange	 180
Super Poly Impulszange	 178
Suprawell light und classic	 56
SYSTEM 2000 Packtische	 124-125
SYSTEM FLEX Packtische	 120-123

T 	
Tablet/Notebook-Verpackung	 50, 52
TAP-O-PAC	 33
Teleskopverpackung	 54
Teppichverlegeband	 104
Terzett 754/11	 80
tesa® 4313	 82
tesa® 4713 Papierklebeband	 82
tesa® 60013 Filament-Papierklebeband	 83
tesa® 60400, 60408, 60412	 91
tesa® 6400 Handabroller	 86
tesaband® 4651, 4688	 102
tesafix® 4964, 4965, 4970, 51571	 105
tesakrepp® 4306, 4309, 4322, 4438	 101
tesakrepp® 4334, 4341	 100
tesapack® 4024, 64014	 92
tesapack® 4089	 93
tesapack® 4120, 4124	 93
Thermo-Etiketten	 87
Tiltwatch® (Plus)	 65
Tischabroller f. Klebeband	 84
Tischwaage	 130

Tischwagen	 139
Toppac	 55
Tragetaschen	 68
Transportgeräte	 138-144
Transportwagen	 143
Trapez Versand- und Archivbox	 54

U	
Überflur-Plattformwaage	 131
Umreifungsband (Polyester)	 160
Umreifungsband (PP)	 161
Umreifungsband (Stahl) 	 165
Umreifungsbandautomaten	 152,154
UNIPACK Begleitpapiertaschen	 63

V 	
Vakuum-Schlauchheber	 146
Vakuumverpackungsmaschinen	 184
Vario 555eMA	 81
Versandhülsen	 53-54
Versandtaschen	 55-63
Verschlussgeräte Umreifung	 158
Verschlusshülsen und -zangen	 158
Vintage Geschenkverpackungen	 70
Visitenkartenschachteln	 45
Vliesband	 105

W 	
Waagen	 130-131
Warnbänder	 97
Warnetiketten	 87
Wein- und Geschenkverpackungen	 68-71
Wellpappe Rollen/Zuschnitte	 66
Wellpapp-Faltkartons	 40-41
Wickelmaschinen f. Stretchfolie	 166-171
Winkelschweißer	 183
WINWRAP® Coreless Stretchfolie	 169
WrapPak® Protector	 17

Z	
Zählwaagen	 131

192 | GESAMTKATALOG GRASSHOFF Verpackungssysteme Maintal GmbH · Marie-Curie-Ring 36 · 63477 Maintal, Germany



GESAMTKATALOG | 193kontakt@grasshoff.de · www.grasshoff.de · Telefon +49 (0) 61 81 / 43 39 - 0

NOTIZEN



NOTIZEN

194 | GESAMTKATALOG GRASSHOFF Verpackungssysteme Maintal GmbH · Marie-Curie-Ring 36 · 63477 Maintal, Germany



Besuchen Sie auch unseren Online-Shop » www.grasshoff.de «



GR
AS

SH
OF

F 
Ve

rp
ac

ku
ng

ss
ys

te
m

e 
M

ai
nt

al
 G

m
bH

grasshoff
Verpackungssysteme Maintal GmbH

Mit Sicherheit gut verpackt!

GESAMTKATALOG

FillPak® Trident 
– die nächste Generation 
der Schutzpapierverpackungen
Das neue FillPak® Trident -Papiersystem liefert dreieckige Polster für die Hohlraumfül-
lung. Diese Papierpolstermaschine erhöht den Durchsatz und die Effizienz, während 
gleichzeitig die Kosten pro Paket und der Einfluss auf die Umwelt gesenkt werden. Die 
FillPak® Trident erlaubt dem Bediener, Pakete schnell und effektiv zu packen und sich 
gleichzeitig ganz auf den Füllvorgang zu konzentrieren. 
Verschiedene Bedienoptionen ermöglichen dem Nutzer jeden Karton bequem zu 
füllen.

» 5 Betriebsarten, z.B. EDS, Charge und Rezeptur
» HMI-Touchscreen
» Betriebsgeschwindigkeit: 2,3 m/Sek
» Besonders großes Papiermagazin
» Automatisches Abschneiden

Abmessungen:  610 x 1090 x 1630  mm
Gewicht:  82 kg
Netzanschluss: 100-230 V /  50-60 Hz

Artikel-Nr.: 057016

keine Investitionskosten!
ZUR MIETE

Bald auch als 
Trident-Mini erhältlich!

Kostenlose Probestellung

GRASSHOFF Verpackungssysteme Maintal GmbH
Marie-Curie-Ring 36 · 63477 Maintal, Germany
Telefon +49 (0) 61 81 / 43 39 - 0
kontakt@grasshoff.de · www.grasshoff.de

grasshoff
Verpackungssysteme Maintal GmbH
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